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1. IDENTIFICACAO:
e Nome do Produto: HULTER FLEX - Selante Poliuretano PU40
e Principais Usos Recomendados: Selante/adesivo.

e Fornecedor: HULTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA

REFRIGERACAO LTDA.

Rua Arthur Ferreira dos Santos, 235, Jardim Santa Lidia — Guarulhos — CEP:

07140-003
Telefone de contato (11) 3513-2505
o Telefone de emergéncia: 0800-110-8270 (Pro-Quimica)

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS:

e Perigos mais_importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e ao meio

ambiente, se ndo utilizado conforme as recomendacdes.
e Efeitos do Produto:

Efeitos adversos a saude humana: o produto provoca irritacdo moderada a
pele.

Efeitos ambientais: ndo h& efeitos ambientais conhecidos em decorréncia do
uso indicado deste produto.

Perigos fisicos e quimicos: ndo ha perigos fisicos e quimicos conhecidos em
decorréncia do uso indicado deste produto.

Principais sintomas: a ingestdo de grandes quantidades do produto pode
provocar sintomas gastrointestinais como nausea, vomito, dor abdominal e
diarreia. O contato direto e/ou prolongado com a pele e os olhos pode
provocar irritagdo, ardéncia e vermelhiddo. A inalagdo em grandes

quantidades do produto pode provocar irritacao das vias respiratorias.

e Classificacdo de perigo do produto:

Sistema de classificagcédo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos.
Norma ABNT-NBR 14725 — Parte 2. Versao corrigida em 13 de junho de 2019

(Emenda 1).

Toxicidade aguda - Oral: Classificagéo impossivel.

Toxicidade aguda - Dérmica: Classificagédo impossivel.

Toxicidade aguda - Inalacéo: Classificagao impossivel.
Corrosaolirritacéo a pele: Categoria 3.

Lesdes oculares graves/irritagcdo ocular: Classificacdo impossivel.
Sensibilizac&o respiratoria: Classificacdo impossivel.
Sensibilizagéo a pele: Classificacdo impossivel.

Mutagenicidade em células germinativas: Classificagdo impossivel.
Carcinogenicidade: Classificagao impossivel.
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e Toxicidade a reproducdo: Classificacdo impossivel.

e Toxicidade para o6rgdos-alvo especificos - Exposicdo unica: Classificacdo

impossivel.
e Toxicidade para 6érgdos-alvo especificos — Exposi¢do repetida: Classificagdo

impossivel.
e Perigo por aspiracao: Classificacdo impossivel.

e Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo: Classificacdo impossivel.

e Perigoso ao ambiente aquatico - Crénico: Classificagdo impossivel.

e Liguidos inflamaveis: Classificacdo impossivel.

e Elementos apropriados da rotulagem:

Pictograma

Palavra de
adverténcia

Atencéo

Frases de perigo:

H316 — Provoca irritagdo moderada a pele.

Frases de precaucao:

P332+P313 - Em caso de irritagao cutanea: consulte um médico.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES:

e Natureza Quimica: este produto é uma mistura.

e Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome quimico

N°CAS

Concentracao

Formula
molecular

Sindbnimos

Classificacdo de perigo

Cargas minerais

1317-65-3

50 -60%

ND

ND

Ingrediente ndo
classificado como
perigoso de acordo com
0s critérios do GHS.

Plastificantes

117-94-6

10 - 25%

ND

ND

Ingrediente ndo
classificado como
perigoso de acordo com
0s critérios do GHS.

Pré polimeros
de poliuretanos

9016-87-9

15 - 20%

ND

ND

Toxicidade aguda -
Inalacéo: Categoria 2.
Corrosao/lrritacdo apele:

Categoria 3.

*As informacdes acima ndo disponiveis trata-se de segredo industrial.

Sistema de classificacdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para
a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma ABNT-NBR 14725 — Parte 2.
Versao corrigida em 13 de junho de 2019 (Emenda 1).
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Medidas de primeiros socorros: Em caso de acidente envolvendo o produto, levar
0 acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as
partes do corpo atingidas com agua em abundancia e se necessario, sabao. Se o
acidentado estiver inconsciente e ndo respirar mais, praticar oxigenacao ou
respiracdo artificial. Encaminhar ao servico médico mais proximo levando esta
ficha, rétulo e bula.

Inalacéo: Em caso de acidente remover a pessoa para local arejado. Se respirar
com dificuldade, realizar oxigenacdo e consultar um meédico imediatamente. Se
nao estiver respirando, faca respiracdo artificial. Utilizar um intermediario (tipo
Ambu®) para realizar o procedimento. ATENCAQ: nunca dé algo por via oral para
uma pessoa inconsciente.

Contato com a pele: Em caso de acidente envolvendo o produto, retire a roupa e
acessorios (cinto, pulseira, Oculos, relégio e anéis etc.) contaminados e lave
imediatamente a area afetada com agua em abundancia e sabdo neutro.
Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas
antes de reutiliza-las.

Contato com os olhos: Em caso de acidente envolvendo o produto, retirar as
lentes de contato, se presentes. Lava-los imediatamente com agua em
abundéancia durante pelo menos 15 minutos. Manter as palpebras abertas de
modo a garantir enxague adequado dos olhos, evite que a &gua de lavagem entre
no outro olho. Consultar um médico caso se desenvolva irritacao.

Ingestdo: Em caso de acidente envolvendo o produto, ndo provocar vomito,
entretanto é possivel que o mesmo ocorra espontaneamente ndo devendo ser
evitado. Deitar o paciente de lado para evitar que aspire residuos. Procurar um
médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para uma pessoa
inconsciente.

Quais acbes devem ser evitadas: Em caso de acidente envolvendo o produto, néo
aplicar respiracéo boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar
um intermediério (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.

Protecdo para 0s prestadores de primeiros socorros: Em caso de acidente
envolvendo o produto, evitar contato oral, cutdneo, ocular e inalatério com o
produto durante o processo

Notas para o meédico: ndo ha antidoto especifico conhecido. Em caso de ingestado
recente de grandes quantidades, realizar lavagem gastrica e carvao ativado. O
tratamento € sintomético e devera compreender medidas de suporte, correcao de
distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos e assisténcia respiratoria, se nhecessario.
Em caso de contato ocular, proceder a lavagem com soro fisiologico e
encaminhamento para avaliagao oftalmologica.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO:

Meios de extincdo apropriados: utilizar extintores de agua em forma de neblina,
diéxido de carbono (CO2) ou pdé quimico, ficando a favor do vento para evitar
intoxicacao.

Meio de extingdo ndo recomendados: evitar 0 uso de jatos de agua diretamente
sobre o produto. Figue a favor do vento para evitar intoxicagao.

Perigos especificos e métodos especiais de combate a incéndio: evacue a area e
combata o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para conter a agua usada
no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar agua em forma de neblina
para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Protecdo das pessoas envolvidas no combate a incéndio: equipamento de
respiracdo autdbnoma e roupas apropriadas para combate a incéndio.

Perigos especificos da combustdo do produto quimico: a queima do produto pode
gerar gases toxicos e irritantes.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precaucdes pessoais: utilizar macacéo impermeavel, 6culos protetores, botas de
borracha e luvas de borracha nitrilica ou PVC (policloreto de vinila). A protecao
respiratoria devera ser realizada dependendo das concentracfes presentes no
ambiente ou da extensdo do derramamento/vazamento, para tanto, devera se
optar por mascaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituivel ou ainda,
respiradores de aducédo de ar (ex.: mascaras autbnomas).

Remocado de fontes de ignicdo: interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: ndo aplicavel por tratar-se de um produto liquido.

Prevencédo da inalacéo e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas
e acessorios descritos acima, no Iltem Precaucfes Pessoais.

Precaucbes para 0 meio_ambiente: evitar a contaminagao dos cursos d’agua
vedando a entrada de galerias de aguas pluviais (boca de lobo). Evitar que
residuos do produto derramado atinjam colec¢des de agua.

Métodos para limpeza: eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e
sinalizar o perigo para o transito. Evitar o contato com a pele e roupas. O produto
derramado nédo devera mais ser utilizado. Consulte o registrante através do
telefone para a sua devolucao e destinagao final. Piso pavimentado: absorva o
produto com areia ou serragem, recolha o material com auxilio de uma pa e
coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Solo: retire as
camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo contaminado, recolha esse
material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate
a empresa registrante. Corpos d’agua: interrompa imediatamente a captacao
para o consumo humano ou animal, contate o érgdo ambiental mais proximo e o
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centro de emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem adotadas
dependem das proporcdes do acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em
questao e da quantidade do produto envolvido.
e Prevencéo de perigos secundarios: evitar que o produto contamine riachos, lagos,

fontes de agua, pocos, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:
e Manuseio:

Medidas técnicas: utilizar EPI conforme descrito no item 8. N&o entrar em
contato direto com o produto. Evitar derrames do produto. Consulte o rétulo
do produto.

Prevencéo da exposicéo do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item
8. Nao comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a
embalagem fazé-lo de modo a evitar derramamento.

Precaucfes para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Sempre que possivel manter o produto em embalagens e em ambientes
cobertos, com boa ventilagao e/ou sistema de exaustdo adequado.

Orientacdes para manuseio sequro: utilizar EPl conforme descrito no Item 8.

Manusear o produto em local coberto e com sistema de exaustédo. No caso de
sintomas de intoxicagdo, interromper imediatamente o trabalho e proceder
conforme descrito no Item 4 desta ficha.

e Medidas de higiene:
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Apropriadas: lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato
com outros utensilios de uso pessoal. Lavar as maos antes de comer ou fumar.
Ndo manuseie este material perto de alimentos, ra¢des ou agua potavel.

Inapropriadas: ndo lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras
pecas de roupas ou utensilios de uso pessoal.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Apropriadas: manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens
originais adequadamente fechadas. A temperatura de estocagem néo deve
ficar a 5°C e superior a 50°C.

Inapropriadas: evitar exposicao direta a luz solar.

Condicdes de armazenamento:

Adequadas: mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
O local deve ser exclusivo para este tipo de produto, devendo ser isolado de
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alimentos, bebidas, racdes ou outros materiais. A construcdo deve ser de
alvenaria ou de material ndo combustivel. O local deve ser ventilado, coberto e
ter piso impermeével. Evite 0 acesso de pessoas ndo autorizadas. Deve haver
sempre embalagens adequadas disponiveis, para envolver embalagens
rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observe as disposicdes

constantes da legislagcdo estadual e municipal.

A evitar: locais umidos, com fontes de calor.

e Produtos e materiais incompativeis: manter afastado de agentes oxidantes,

solugdes acidas fortes e solugdes alcalinas fortes.

e Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto ja embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: ndo retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL:
e Medidas de controle de engenharia: providenciar ventilacdo adequada e/ou

sistema de exaustao adequada. O operador deve sempre utilizar um equipamento

para protecao respiratéria mesmo quando providenciada uma boa ventilagao.

Manter as embalagens firmemente fechadas.
e Parametros de controle especificos:

Limites de exposicdo ocupacional:

poliuretanos

Nome comum Limite de exposicdo Tipo Efeito Referéncias
TLV-TWA ACGIH 2022
Cargas minerais N&o estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA
TLV-TWA ACGIH 2022
Plastificantes Nao estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA
= elfimETes die i _ TLV-TWA ACGIH 2022
poliuretanos Nao estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA
Indicadores bioldgicos:
Nome comum Limite biolégico Tipo Notas | Horario da coleta | Referéncias
Cargas minerais N&o estabelecido BEI ACGIH 2022
Plastificantes N&ao estabelecido BEI ACGIH 2022
Pré polimeros de |\ 4, estapelecido |  BEI ACGIH 2022

e Equipamentos de protecao individual:

Protecao respiratoria: utilizar unicamente em locais ventilados, caso necessario

utilizar mascara de protecao.

Protecéo para as maos: utilizar luvas de borracha Latex/Neoprene.
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Protecdo para os olhos: utilizar protetor ocular de seguranca.

Protecdo para a pele e corpo: utilizar avental em policloreto de vinila (PVC),

calcado fechado ou outros, de acordo com as condic¢des de trabalho.
Precaucbes especiais: manter o EPI devidamente limpo e em condi¢des

adequadas de uso, realizando periodicamente inspecdes e possiveis
manutenc¢des e/ou substituicbes de equipamentos danificados. Guarde e lave
o EPI separadamente de outras roupas.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS:

10.

Estado fisico: liquido.

Aspecto: massa pastosa.

Cor: branco, preto e cinza.

Odor: caracteristico.

pH: ndo aplicavel.

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: ndo disponivel.

Ponto de ebulicéo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: ndo disponivel.

Ponto de fulgor: ndo disponivel.

Taxa de evaporacéo: nao disponivel.

Inflamabilidade: ndo disponivel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: ndo disponivel.

Presséo de vapor: ndo disponivel.

Densidade de vapor: ndo disponivel.

Densidade relativa: 1,50 a 1,70 g/cm3.

Solubilidade: pouco soltivel em agua.
Coeficiente de particdo — n-octanol/agua: ndo disponivel.

Temperatura de autoignicdo: > 200°C.

Temperatura de decomposicdo: ndo disponivel.

Viscosidade: néo disponivel.
Corrosividade: ndo disponivel.

Distribuicdo de particulas por tamanho: nao disponivel.

Tenséo superficial: ndo disponivel.

ESTABILIDADE E REATIVIDADE:
Estabilidade quimica: estavel sob condicbes de manuseio e armazenamento

indicadas em rotulo.
Reatividade: ndo ha dados disponiveis sobre a reatividade do produto.
Possibilidade de reacdes perigosas: ndo ha dados disponiveis.

Condicdes a serem evitadas: temperatura elevada, contato com produtos

oxidantes, alcalinos e acidos, pois podera produzir reacdes exotérmicas.
Materiais ou substancias incompativeis: materiais oxidantes, fortemente acidos ou

alcalinos.

hulter.com.br

Hulter Indlstria e Comércio de Pecas para Refrigeracdo LTDA | CNPJ: 17.352.826/0001-12 | IE: 127.630.910.110 | Cep: 07140-003 |

End.: Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235, Jd. Santa Lidia — Guarulhos/SP | Tel.: (11) 3513-2505

As informacgdes contidas neste documento sédo de propriedade da Hulter.




Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos REV'(S)/;O:

HULTER =

HULTER FLEX - Selante Poliuretano PU40 17/05/2023 8/12

e Produtos perigosos de decomposicdo: a queima do produto pode gerar gases
toxicos e irritantes. A partir de 400°C polimerizacdo, liberacdo de dioxido de
carbono, 6xido de silicio, 6xidos nitrosos e 0xido de estanho.

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS:
e Toxicidade aguda:

Cargas minerais: ndo ha dados disponiveis.
Plastificantes: ndo ha dados disponiveis.
Pré polimeros de poliuretanos:
DLso oral (ratos): 49000 mg/kg.
DLso dermal (ratos): ndo ha dados disponiveis.
CLso inalatoria (ratos, 4h): 0,49 mg/L.

e FEfeitos Locais:

Irritabilidade cutanea:

Cargas minerais: ndo ha dados disponiveis.

Plastificantes: ndo ha dados disponiveis.

Pré polimeros de poliuretanos: irritacdo leve foi encontrada na pele de
coelhos.

Irritabilidade ocular:

Cargas minerais: ndo ha dados disponiveis.

Plastificantes: ndo ha dados disponiveis.

Pré polimeros de poliuretanos: irritacao leve foi encontrada nos olhos de
coelhos.

Sensibilizacéo a pele: ndo ha dados disponiveis.

Sensibilizacdo respiratoria: ndo ha dados disponiveis.

e Toxicidade crénica:
Mutagenicidade em células germinativas: ndo ha dados disponiveis

Carcinogenicidade:

Cargas minerais: ndo ha dados disponiveis.

Plastificantes: ndo ha dados disponiveis.

Pré polimeros de poliuretanos: néo classifichvel quanto a sua
carcinogenicidade para humanos.

Toxicidade a reproducédo: ndo ha dados disponiveis.

Toxicidade para Orgédos-alvo especificos - Exposi¢do unica: ndo ha dados
disponiveis.

Toxicidade para 0rgaos-alvo especificos - Exposicdo repetida: ndo ha dados
disponiveis.

Perigo por aspiracdo: ndo ha dados disponiveis.

Principais_Sintomas: a ingestdao de grandes quantidades do produto pode
provocar sintomas gastrointestinais como nausea, vomito, dor abdominal e
diarreia. O contato direto e/ou prolongado com a pele e os olhos pode

hulter.com.br
Hulter Indlstria e Comércio de Pecas para Refrigeracdo LTDA | CNPJ: 17.352.826/0001-12 | IE: 127.630.910.110 | Cep: 07140-003 |
End.: Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235, Jd. Santa Lidia — Guarulhos/SP | Tel.: (11) 3513-2505

As informacgdes contidas neste documento sédo de propriedade da Hulter.




HULTER =

Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos o1

REVISAO:

HULTER FLEX - Selante Poliuretano PU40 17/05/2023 9/12

12.

13.

14.

15.

16.

provocar irritacdo, ardéncia e vermelhiddo. A inalacdo em grandes
guantidades do produto pode provocar irritacao das vias respiratorias.

INFORMACOES ECOLOGICAS:

Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:
Persisténcia/Degradabilidade: ndo ha dados disponiveis.
Ecotoxicidade: ndo ha dados disponiveis

Mobilidade no solo: se derramado, pode ocorrer infiltracao.
Bioacumulacao: ndo considerado potencialmente bioacumulativo.

CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL:
Métodos de tratamento e disposicao:

Produto: caso este produto venha a se tornar impréprio para utilizacdo ou em
desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no roétulo para sua
devolucéao e destinacéo final.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e/ou com
validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: a embalagem ndo deve ser reutilizada e devera ser
destinada adequadamente, para empresas devidamente licenciadas, conforme
previsto em regulamentacdes federais, estaduais e/ou municipais.

INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE:
Regulamentacdes nacionais e internacionais:

PRODUTO NAO ENQUADRADO NA RESOLUCAO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES:
Requlamentacoes:

ABNT NBR — 14725
Resolucdo 5947 — ANTT
Resolucdo 5998 — ANTT
IMDG CODE

IATA

OUTRAS INFORMACOES:

"Esta FISPQ foi elaborada por TOXICLIN® Servigcos Médicos, a partir de dados
fornecidos pela Empresa HULTER. As informacdes desta FISPQ representam os
dados atuais e refletem com exatiddo o nosso melhor conhecimento para o
manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificacdes constantes
no rétulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que ndo os recomendados,
serdo de responsabilidade do usuario."
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Siglas:

ABNT - Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT — Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

BCF — Fator de Bioconcentracao

BEI — indice Biologico de exposicio

CAS - Chemical Abstracts Service

CLso — Concentragéo letal 50%

CEso — Concentracao efetiva 50%

DLso — Dose letal 50%

EPI — Equipamento de Protecéo Individual

FISPQ - Ficha de Informacfes de Seguranca de Produtos Quimicos
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IARC - Internacional Agency for Research on Cancer

IATA — International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IFV - Fracao inalavel e vapor.

IMO - Internacional Maritime Organization

Koc — Coeficiente de particdo carbono organico-agua

Kow — Coeficiente de particdo n-octanol-agua

Log Kow — Logaritmo do coeficiente de particdo n-octanol-agua
MT — Ministério dos Transportes

NBR — Norma Brasileira

ND — N&o disponivel

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
ONU - Organizacao das Nacdes Unidas

OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PEL — Permissible Exposure Limit

PVC - Policloreto de vinila

REL — Recommended Exposure Limit

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV — Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average

Legendas:
Classificacdo impossivel — ndo ha dados suficientes ou disponiveis para
classificagao do produto.

N&o classificado — produto ndo se enquadra na categoria de classificacao
GHS e, portanto, ndo apresenta perigo.

Bibliografia:

ACGIH (Estados Unidos). TLVs and BEls: Based on the Documentation of the
Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological
Exposure Indices. Cincinnati 2022. 307 p.
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AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA — ANVISA. Disponivel
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS — ABNT NBR 7503.
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ORGANIZATIONS — INCHEM. Disponivel em: http://www.inchem.org/. Acesso em:
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GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND
LABELLING OF CHEMICALS. 9th rev. ed. New York: United Nations, 2021.

IMO. IMDG CODE: International maritme dangerous goods code. Londres:
International Maritme Organization, 2017.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER - IARC. Disponivel
em: https://lwww.iarc.fr/. Acesso em: 24 de abril de 2023.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION — ILO. Disponivel em:
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3. Acesso em: 24 de abril de 2023.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY - NIOSH.
International Chemical Safety Cards. Disponivel em: www.cdc.gov/niosh/. Acesso
em: 24 de abril de 2023.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION — OSHA. Disponivel
em: http://www.osha.gov/. Acesso em: 24 de abril de 2023.

PESTICIDE PROPERTIES DATABASE — PPDB. Disponivel em:
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/. Acesso em: 24 de abril de 2023.
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PUBCHEM. Disponivel em: https://pubchem.ncbi.nim.nih.gov/. Acesso em: 24 de
abril de 2023.

RESOLUCAO N° 5947. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolugcédo n° 5947 de 1 de junho de 2021.

RESOLUCAO N° 5996. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolugéo n° 5996 de 20 de outubro de 2022.

RESOLUCAO N° 5998. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolucédo n° 5998 de 3 de novembro de 2022.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponivel em: http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/.
Acesso em: 24 de abril de 2023.

As regulamentagcdes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no
dia da atualizacdo deste documento. As regulamentacdes de transporte de
produtos perigosos e normas da ABNT possuem revisdes e atualizagbes
periddicas onde € importante acompanhar para verificacdo de atualizacdo dos
documentos.
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