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1. IDENTIFICACAO:
¢ Nome do Produto: Bateria para Ferramentas Elétricas 20v 4.0 AH Hulter

e Principais Usos Recomendados: bateria para ferramentas elétricas.

e Fornecedor: HULTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS

REFRIGERACAO LTDA.
Rua Arthur Ferreira dos Santos, 235, Jardim Santa Lidia — Guarulhos — CEP:
07140-003
Telefone de contato (11) 3513-2505

o Telefone de emergéncia: 0800-110-8270 (Pro-Quimica)

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS:
e Perigos mais_importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e muito téxico

ao meio ambiente, se ndo utilizado conforme as recomendacoes.

e Efeitos do Produto:

PARA

Efeitos adversos a saude humana: ndo sao conhecidos efeitos adversos a

saude humana em decorréncia do uso indicado do produto.

Efeitos ambientais: o produto é considerado muito téxico para organismos

aquaticos.
Perigos fisicos e quimicos: ndo sao conhecidos perigos fisicos e quimicos em

decorréncia da utilizacao indicada do produto.
e Principais Sintomas: Nao é esperado a ingestao do produto em virtude das suas

caracteristicas fisicas, porém caso ocorra, a ingestdo pode ser nociva e €
aconselhado que procure um médico imediatamente. O contato direto e/ou
repetido com a pele pode provocar irritacdo severa e reacdes alérgicas. Nao é
esperado o contato com os olhos, porém caso isso aconteca pode ocorrer irritacdo

severa.

e Classificacdo de perigo do produto:

Sistema de classificagcédo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem de Produtos Quimicos.
Norma ABNT-NBR 14725 — Parte 2.

Toxicidade aguda - Oral: Classificagéo impossivel.

Toxicidade aguda - Dérmica: Classificagédo impossivel.

Toxicidade aguda - Inalacéo: Classificagao impossivel.

Corroséaol/irritacdo a pele: Classificagdo impossivel.

Lesdes oculares graves/Irritacdo ocular: Classificagdo impossivel.

Sensibilizac&o respiratoria: Classificagdo impossivel.

Sensibilizagéo a pele: Classificacdo impossivel.

Mutagenicidade em células germinativas: Classificagdo impossivel.

Carcinogenicidade: Classificagao impossivel.

Toxicidade a reproducéo: Classificagédo impossivel.

hulter.com.br

Hulter Indlstria e Comércio de Pecas para Refrigeracdo LTDA | CNPJ: 17.352.826/0001-12 | IE: 127.630.910.110 | Cep: 07140-003 |
End.: Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235, Jd. Santa Lidia — Guarulhos/SP | Tel.: (11) 3513-2505

As informacgdes contidas neste documento sédo de propriedade da Hulter.




+1ULTER

Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos

REVISAO:

01
TITULO: DATA: PAGINA:
Bateria para Ferramentas Elétricas 20v 4.0 AH Hulter 18/05/2023 2/14

e Toxicidade para 6rgédos especificos — Exposicdo unica: Classificagcdo impossivel.

Toxicidade para 6rgaos especificos —

Exposicao

repetida: Classificacao

impossivel.

Perigo por aspiracéo: Classificagdo impossivel
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo: Categoria 1.

e Elementos apropriados da rotulagem:

Frases de perigo:

Perigoso ao ambiente aquatico - Cronico: Classificagdo impossivel.
Sdlidos inflamaveis: Classificacdo impossivel.

Pictograma

)

Palavra de
adverténcia

Atencéo

H400 — Muito téxico para 0s organismos aquaticos.
Frases de precaucao:

P273 — Evite a liberacdo para o meio ambiente.

P391 — Recolha o material derramado.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES:
e Natureza Quimica: este produto é uma mistura.

e |ngredientes ou impurezas gue contribuam para o perigo:

Nome guimico

N° CAS

Concen-

Formula

tracdo

Molecular

Sindbnimos

Classificacdo deperigo

Ferro

7439-89-6

23%

ND

ND

Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo:

Categoria 1.
Sdlidos inflamaveis:Categoria 2.
Substancias e misturas sujeitas a
autoaguecimento: Categoria 1

Cobre

7440-50-8

16%

ND

ND

Toxicidade para 6rgaos especificos —
Exposicdo Unica: Categoria 3.
Perigoso ao ambiente aquéatico - Agudo:

Categoria 1.

Grafite

7782-42-5

15%

ND

ND

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5.
Toxicidade aguda - Inalacdo: Categoria
4.

Aluminio

7429-90-5

8%

ND

ND

Perigoso ao ambiente aquéatico - Aqudo:

Categoria 1.
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Toxicidade aquda -Oral: Categoria 3.
Corrosaol/irritacéo a pele: Categoria 1.
Lesdes oculares graves/Irritacdo ocular:

21324-40-3 3% ND ND Categoria 1.
Sensibilizacéo a pele:Categoria 1.
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo:
Categoria 3.

Hexafluorofosfato
de litio

Sistema de classificacdo de perigo de acordo com o Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos. Norma
ABNT-NBR 14725 - Parte 2.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

e Medidas de primeiros socorros: Em caso de acidente envolvendo o produto, onde
ocorra exposicao do liquido interno, levar o acidentado para um local arejado.
Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com agua em
abundéancia e sabdo. Se o acidentado estiver inconsciente e ndo respirar mais,
praticar oxigenacao ou respiracao artificial. Encaminhar ao servico médico mais
préximo levando esta ficha.

e Inalacdo: O produto trata-se de uma bateria dentro de uma embalagem plastica
rigida, onde em virtude de suas caracteristicas fisicas, ndo é possivel inalar. Em
caso de acidente remover a pessoa para local arejado. Se respirar com
dificuldade, realizar oxigenacdo e consultar um médico imediatamente. Se ndo
estiver respirando, faca respiracéo artificial. Utilizar um intermediario (tipo Ambu®)
para realizar o procedimento. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para uma
pessoa inconsciente.

e Contato com a pele: Em caso de acidente envolvendo o produto, onde ocorra
exposicdo do liquido interno, lavar imediatamente a area afetada com agua em
abundancia e sabdo. Remover e lavar roupas contaminadas antes de reutiliza-las
e descartar os sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um
médico.

e Contato com os olhos: Em caso de acidente envolvendo o produto, onde ocorra
exposicao do liquido interno, lava-los imediatamente com agua em abundéancia
durante 15 minutos. Manter as péalpebras abertas de modo a garantir enxague
adequado dos olhos. Se for possivel retirar lentes de contato. Consultar um
oftalmologista caso se desenvolva irritacao.

¢ Ingestdo: Em caso de acidente envolvendo o produto, onde ocorra exposicédo do
liguido interno, lavar imediatamente a boca com agua em abundancia. Nao
provocar vomito, entretanto € possivel que o mesmo ocorra espontaneamente ndo
devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire residuos.
Procurar um médico imediatamente. ATENCAO: nunca dé algo por via oral para
uma pessoa inconsciente.
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Quais acdes devem ser evitadas: ndo aplicar respiracdo boca a boca caso o
paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediério (tipo Ambu®) para
realizar o procedimento.

Protecdo para os prestadores de primeiros socorros: evitar ingestao, contado da
pele, olhos e inalacdo do produto durante o processo.

Notas para o médico: Nao € esperado a ingestdo do produto em virtude das suas
caracteristicas fisicas, porém caso ocorra, hdo ha antidoto especifico. Importante
efetuar exame de raio-X para confirmacao da ingestéo, avaliacdo de necessidade
de retirada por endoscopia ou cirurgia e se ocorreu lesédo de mucosa. Em caso de
contato ocular, proceder a lavagem com soro fisiolégico e encaminhamento para
avaliacéo oftalmoldgica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO:

Meios de extincdo apropriados: CO2, p6é quimico, solo arenoso ou espuma
apropriada.

Meios de extincdo ndo recomendados: ndo aplicar jatos de agua diretamente
sobre o produto.

Perigos especificos e métodos especiais de combate a incéndio: evacue a area e
combata o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para conter a 4gua usada
no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar agua em forma de neblina
para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Protecdo das pessoas envolvidas no combate a incéndio: equipamento de
respiragdo autbnoma e roupas apropriadas para combate a incéndio.

Perigos especificos da combustdo do produto quimico: a combustdo do produto
gera gases toxicos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precaucbes pessoais: Se as baterias apresentarem sinais de vazamento, evite
contato com a pele ou os olhos com o material vazando da bateria. Use luvas de
borracha resistentes a produtos quimicos e materiais absorventes ndo inflamaveis
para a limpeza. Misture com material inerte (por exemplo, areia seca, vermiculita)
e transfira para um recipiente selado para descarte.

Remocado de fontes de ignicdo: interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas. Retirar do local todo material que possa causar principio de
incéndio (ex.: 6leo diesel).

Controle de poeira: ndo se aplica por tratar-se de uma bateria.

Prevencéo da inalacéo e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas
e acessorios descritos acima, no ltem Precaugdes Pessoais.
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Precaucbes para 0 meio ambiente: evitar a contaminagdo dos cursos d’agua
vedando a entrada de galerias de &guas pluviais (boca de lobo). Evitar que
residuos do produto derramado atinjam cole¢fes de 4gua.

Métodos para limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e
sinalizar o perigo para o transito. Piso Pavimentado: recolha o material com
auxilio de uma pa e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente.
Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo ndo contaminado
e proceder conforme indicado acima. Corpos d agua: Interrompa imediatamente
a captacao para o consumo humano ou animal, contate o érgdo ambiental mais
préximo e o centro de emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem
adotadas dependem das proporcfes do acidente, das caracteristicas do corpo
hidrico em questdo e da quantidade do produto envolvido. O produto derramado
nao devera mais ser utilizado. Devolver embalagem ao fabricante.

Prevencéo de perigos secundarios: evitar que o produto contamine riachos, lagos,
fontes de agua, pocos, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

Manuseio:
Medidas técnicas: Bateria para Ferramentas Elétricas 20v 4.0 AH Hulter.
Consulte embalagem antes de utilizar a bateria. Essas baterias devem ser
acondicionadas em embalagens internas de modo a evitar efetivamente curtos-
circuitos e a evitar movimentos que possam levar a curtos-circuitos. Evite abuso
mecanico ou elétrico. Mais do que um curto-circuito momentaneo geralmente
reduzird a bateria acidentalmente sendo esmagada, luvas de borracha devem
ser usadas para manusear todos os componentes da bateria.
Prevencéo da exposicéo do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item
8. Nao fumar no local de trabalho. N&ao utilizar equipamentos de protecao
individual danificados e/ou defeituosos.
Precaucdes para manuseio sequro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8.
Orientacfes para manuseio sequro: utilizar EP1 conforme descrito no Item 8. A
bateria pode explodir ou causar queimaduras, se desmontada, esmagada ou
exposta ao fogo ou altas temperaturas. N&o provoque curto-circuito ou instale
com polaridade incorreta. Manter exaustdo apropriada. No caso de sintomas
de intoxicacao, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme
descrito no Item 4 desta ficha.

Medidas de higiene:
Apropriadas: lavar as maos e o rosto nos intervalos e ao final do expediente de
trabalho.
Inapropriadas: lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras pecas
de roupas ou utensilios de uso pessoal.

hulter.com.br

Hulter Indlstria e Comércio de Pecas para Refrigeracdo LTDA | CNPJ: 17.352.826/0001-12 | IE: 127.630.910.110 | Cep: 07140-003 |

End.: Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235, Jd. Santa Lidia — Guarulhos/SP | Tel.: (11) 3513-2505

As informacgdes contidas neste documento sédo de propriedade da Hulter.




Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos

REVISAO:

Jd 01
. -I U LT E R TiTULO: DATA: PAGINA:
Bateria para Ferramentas Elétricas 20v 4.0 AH Hulter 18/05/2023 6/14
e Armazenamento

Medidas técnicas:

Apropriadas: manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais
sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
Manter longe do alcance de criancas.

Inapropriadas: mantenha longe de fontes de ignicao, calor e chamas.

Condicdes de armazenamento

Adequadas: mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
O local deve ser exclusivo para baterias, devendo ser isolado de alimentos,
bebidas, racées ou outros materiais. A construcdo deve ser de alvenaria ou de
material ndo combustivel. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso
impermeavel. Tranque o local, evitando 0 acesso de pessoas ndo autorizadas,
principalmente criancas. Deve haver sempre embalagens adequadas
disponiveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de
produtos vazados. Observe as disposi¢cdes constantes da legislacdo estadual
e municipal.

A evitar: locais umidos e com fontes de calor. Agentes oxidantes fortes e
COITOSIVOS.

Produtos e materiais _incompativeis: ndo armazenar junto com alimentos,
bebidas, inclusive os destinados para animais.

Materiais sequros para embalagens

Recomendadas: produto ja embalado em embalagem apropriada.
Inadequados: retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL:

Medidas de controle de engenharia: utilizar exaustdo local e providenciar uma

ventilacdo adequada ao local de trabalho. O operador deve sempre utilizar um
equipamento para protecao respiratoria mesmo quando providenciada uma boa
ventilagéo.

e Pardmetros de controle especificos:
e Limites de exposicdo ocupacional:
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Nome comum Limite de Exposicé&o Tipo Efeito Referéncias
Nao estabelecido TLV-TWA ACGIH 2022
Ferro REL-TWA NIOSH
3 ~
1 mg/m (API_ENAS (;pnstrugao ® | PEL-TWA OSHA
IndustriasMaritimas)
3 3
0,2 mg/m* (fumaga) € 1 mg/m* |1 \/ 1yy/a Irr Gl ACGIH 2022
(poeira e mistura)
Irritac@o nos olhos, nariz,
faringe; perfuracdo do septo
Cobre 3 . . i nasal; gosto metélico;
1 mg/m?® (poeira emistura) REL-TWA s e [ ATt NIOSH
danos nos pulmbes, figado,
rins;anemia
1 mg/m3(poeira emistura) PEL-TWA OSHA
2 mg/m*® TLV-TWA Pneumoconiose ACGIH 2022
Tosse, dispneia (dificuldade
Grafite 2,5 mg/m? (resp) S e | EHPIEIONED, SEEEREEE | e
negra, diminuicdo da funcéo
pulmonar, fibrose pulmonar
15 mppcf PEL-TWA OSHA
1 mg/m*® TLV-Twa | FPneumoconiose;i TRI | 5~y 5027
neurotoxicidade
Aluminio 10 mg/m3 (total) e 5 mg /m?3 (resp) | REL-TWA [TEIEED MEs olhos,, felle, NIOSH
sistema respiratério
3 i 3
15 mg/m (pf)elra to_tal),e_ 5 mg/m PEL-TWA OSHA
(fracdo respiratéria)
Hexafluorofosfato TLV-TWA stz
de litio N&o estabelecido REL-TWA NIOSH
PEL-TWA OSHA
Indicadores bioldgicos:
Nome comum Limite Biolégico Tipo Notas Referéncias
Ferro N&ao estabelecido BEI ACGIH 2022
Cobre Nao estabelecido BEI ACGIH 2022
Grafite Nao estabelecido BEI ACGIH 2022
Aluminio Nao estabelecido BEI ACGIH 2022
Hexafluorofosfato delitio Nao estabelecido BEI ACGIH 2022

e Equipamentos de protecao individual:

Protecdo respiratéria: nenhum equipamento de protecdo é necessario em

condi¢cbes normais de uso. Se os limites de exposicédo forem excedidos ou se
houver irritagdo, ventilagdo e evacuacdo podem ser necessarias.
Protecdo para as maos: nenhum necessario para uso do consumidor. Em caso

de perigo de contato: luvas impermeaveis.
Protecdo para 0s olhos: nenhum necessario para uso do consumidor. Em caso

de perigo de contato: 6culos de seguranca com vedacdo hermética e face

shield.
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Protecdo para a pele e corpo: nenhum necessario para uso do consumidor. Em
caso de perigo de contato: roupa protetora.

Precaucbes Especiais: manter os EPIs devidamente limpos e em condi¢des
adequadas de uso, realizando periodicamente inspecdes e possiveis
manutenc¢des e/ou substituicdes de equipamentos danificados.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS:

10.

Estado fisico: solido de plastico.

Aspecto: ndo disponivel.

Cor: preto.

Odor: nao disponivel.

pH: ndo disponivel.

Ponto de fusdo/ponto de congelamento: > 300°C.
Ponto de ebulicdo inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: ndo disponivel.
Ponto de fulgor: ndo disponivel.

Taxa de evaporacgédo: nao disponivel

Inflamabilidade: nédo disponivel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: ndo disponivel.
Presséo de vapor: ndo disponivel.

Densidade de vapor: ndo disponivel.

Densidade: nao disponivel.

Densidade relativa: ndo disponivel.

Solubilidade: ndo disponivel.

Coeficiente de particdo n-octanol/dgua: ndo disponivel.
Temperatura de autoignicdo: ndo disponivel.
Temperatura de decomposicdo: ndo disponivel.
Viscosidade: ndo disponivel.

Tensédo superficial: ndo disponivel.

ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Estabilidade guimica: o produto € estavel sob condi¢des indicadas de uso e
armazenamento.

Reatividade: ndo ha dados disponiveis sobre a reatividade do produto.
Possibilidade de reacdes perigosas: ndo ha reacdes perigosas conhecidas.
CondicOes a serem evitadas: evitar a exposi¢do ao calor e chama aberta. Evite
abuso mecanico ou elétrico. Evite curtos-circuitos. Evite movimentos que possam
causar curtos-circuitos.

Materiais e substancias incompativeis: agentes oxidantes fortes e corrosivos.
Produtos perigosos de decomposicdo: a decomposi¢cao do produto pode gerar
oxidos de metal, CO, CO..
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11.

INFORMACOES TOXICOLOGICAS:

Toxicidade aguda:

DLso Oral em ratos:

Ferro: 30000 mg/kg

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: > 2000 mg/kg

Aluminio: > 15900 mg/kg

Hexafluorofosfato de litio: > 50 — 300 mg/kg

DLso Dermal em ratos:

Ferro: ndo ha dados disponiveis.

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: ndo ha dados disponiveis.

Aluminio: ndo h& dados disponiveis.
Hexafluorofosfato de litio: ndo ha dados disponiveis.

CLsolnalatéria em ratos (4h):

Ferro: ndo ha dados disponiveis.

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: > 2 mg/L

Aluminio: ndo ha dados disponiveis.
Hexafluorofosfato de litio: ndo ha dados disponiveis.

Efeitos Locais:

[rritabilidade cutanea:

Ferro: néo irritante para pele de coelhos.
Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: nao irritante para pele.

Aluminio: ndo irritante.

Hexafluorofosfato de litio: corrosivo para pele.

[rritabilidade ocular:

Ferro: nao irritante para olhos de coelhos.

Cobre: a fumaca do produto pode causar nos olhos.
Grafite: nao irritante para olhos.

Aluminio: ndo é considerado irritante para os olhos.
Hexafluorofosfato de litio: corrosivo para olhos.

Sensibilizacéo a pele:

Ferro: ndo sensibilizante para pele de cobaias.

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: ndo sensibilizante a pele.

Aluminio: ndo ha dados disponiveis.

Hexafluorofosfato de litio: sensibilizante para pele de camundongos.

Sensibilizag&o respiratoria: ndo ha dados disponiveis.
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12.

Toxicidade cronica:

Mutagenicidade em células germinativas:

Ferro: obteve negativo em teste ames.

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: ndo mutagénico.

Aluminio: ndo induziu mutagenicidade.

Hexafluorofosfato de litio: ndo mutagénico de acordo com os testes in vivo € in
vitro.

Carcinogenicidade:

Ferro: ndo ha dados disponiveis.

Cobre: néo classificado como carcinébgeno humanao.
Grafite: ndo ha dados disponiveis

Aluminio: ndo ha dados disponiveis.
Hexafluorofosfato de litio: ndo ha dados disponiveis.

Toxicidade a reproducédo: ndo ha dados disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos especificos — Exposicdo unica:

Ferro: ndo ha dados disponiveis.

Cobre: inalagédo do produto resulta em irritagdo do trato respiratério superior.
Grafite: ndo ha dados disponiveis.

Aluminio: ndo h& dados disponiveis.

Hexafluorofosfato de litio: ndo ha dados disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos especificos — Exposicdo repetida: ndo h& dados
disponiveis.

Perigo de aspiracdo: ndo ha dados disponiveis.

Principais Sintomas: Nao € esperado a ingestao do produto em virtude das suas
caracteristicas fisicas, porém caso ocorra, a ingestdo pode ser nociva e €
aconselhado que procure um médico imediatamente. O contato direto e/ou
repetido com a pele pode provocar irritacao severa e reacdes alérgicas. Nao é
esperado o contato com os olhos, porém caso isso aconteca pode ocorrer irritacao
severa.

INFORMACOES ECOLOGICAS:

Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:
Persisténcia/Degradabilidade: ndo ha dados disponiveis.

Ecotoxicidade:

Ferro:

Toxicidade aguda para peixes Cyprinus carpio: CLso (96h): 0,56 ppm.
Toxicidade aguda para algas Gymnodinium splendens: ECso (48h): 17,5 mg/L.
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14.
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Cobre:

Toxicidade aguda para peixes: CLso (96h): 0,0087 mg/L.
Toxicidade aguda para crustaceos: CEso (48h): 0,0016 mg/L.
Toxicidade aguda para algas: ECso (72h): 0,01 mg/L

Grafite: ndo héa dados disponiveis.
Aluminio:
Toxicidade aguda para peixes: CLso (96h): 0,12 mg/L.

Hexafluorofosfato de litio:
Toxicidade aguda para peixes: CLso (96h): 68 mg/L.
Toxicidade aguda para algas: CEso (48h): 290 mg/L.

Potencial bioacumulativo:

Ferro: Valores de BCF de 0,08, 0,05 e 0,03 L/g-pw sugerem que a bioconcentragéo
em organismos aquaticos € baixa.

Cobre: ndo ha dados disponiveis.

Grafite: ndo ha dados disponiveis.

Aluminio: ndo h& dados disponiveis.

Hexafluorofosfato de litio: ndo ha dados disponiveis.

Mobilidade no solo: ndo ha dados disponiveis.

CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL:

Métodos recomendados para destinacao final:

Tratamento de esgoto: reciclar ou descartar de acordo com os regulamentos
governamentais, estaduais e locais.

Atencdo para tratamento de residuos: Baterias abandonadas ndo devem ser
tratadas como lixo comum. N&o deve ser jogado no fogo ou colocado em alta
temperatura. Ndo deve ser dissecado, perfurado, esmagado ou tratado de forma
semelhante. O melhor método de descarte € a reciclagem.

INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE:

Regulamentacdes nacionais e internacionais:

TRANSPORTE TERRESTRE: Resolucdo ANTT 5947 de 01/06/2021 do Ministério
dos Transportes.

Numero ONU: 3480

Nome apropriado para embarque: BATERIAS DE [ON LIiTIO (incluindo
baterias de polimero de ion litio)

Classe de risco: 9

NuUmero de risco: 90

Grupo de embalagem: NA

Poluente marinho: Sim
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TRANSPORTE MARITIMO e AEREOQ: IMDG (International Maritime Dangerous
Goods Code) e IATA (International Air Transport Association)

UN number: 3480

Proper_shipping name: LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion

polymer batteries)

Class or division: 9

Packing group: NA

Marine pollutant: Yes

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES:
¢ Regulamentacoes:
ABNT NBR — 14725
Resolucdo 5947 — ANTT

IMDG CODE
IATA

16. OUTRAS INFORMACOES:

"Esta FISPQ foi elaborada por TOXICLIN® Servicos Médicos, a partir de dados
fornecidos pela Empresa HULTER. As informacfes desta FISPQ representam os
dados atuais e refletem com exatiddo o nosso melhor conhecimento para o
manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificacdes constantes
no rétulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que ndo os recomendados,
serdo de responsabilidade do usuério."

Siglas:

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT - Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

BCF — Fator de Bioconcentracao

BEI — indice Bioldgico de exposicio

CAS - Chemical Abstracts Service

CLso — Concentracao letal 50%

CEso — Concentracéo efetiva 50%

DLso — Dose letal 50%

EPI — Equipamento de Prote¢&o Individual

FISPQ — Ficha de Informacdes de Segurancga de Produtos Quimicos
IATA — International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMGD - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - Internacional Maritime Organization

Kow — Coeficiente de particdo n-octanol-agua

Log Kow — Logaritmo do coeficiente de particdo n-octanol-agua
NBR — Norma Brasileira

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
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OSHA - Occupational Safety & Health Administration
PEL — Permissible Exposure Limit

REL — Recommended Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average

UN — United Nations

Legendas:

Classificagdo impossivel — ndo ha dados suficientes ou disponiveis para
classificacdo do produto.

N&o classificado — produto ndo se enquadra na categoria de classificacao
GHS e, portanto, ndo apresenta perigo.
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LABELLING OF CHEMICALS. 9th rev. ed. New York: United Nations, 2021.

IMO. IMDG CODE: International maritme dangerous goods code. Londres:
International Maritme Organization, 2017.

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER - IARC. Disponivel
em: https://lwww.iarc.fr/. Acesso em: 23 de agosto de 2022.

hulter.com.br

Hulter Indlstria e Comércio de Pecas para Refrigeracdo LTDA | CNPJ: 17.352.826/0001-12 | IE: 127.630.910.110 | Cep: 07140-003 |

End.: Rua Arthur Ferreira Dos Santos, 235, Jd. Santa Lidia — Guarulhos/SP | Tel.: (11) 3513-2505

As informacgdes contidas neste documento sédo de propriedade da Hulter.




. ~ . REVISAO:
3 Ficha de Informacdes de Seguranca de Produtos Quimicos o1
. -I U LT E R TiTULO: DATA: PAGINA:
Bateria para Ferramentas Elétricas 20v 4.0 AH Hulter 18/05/2023 14/14
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION - ILO. Disponivel em:

https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listCards3. Acesso em: 23 de agosto de
2022.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY - NIOSH.
International Chemical Safety Cards. Disponivel em: www.cdc.gov/niosh/. Acesso
em: 23 de agosto de 2022.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION — OSHA. Disponivel
em: http://www.osha.gov/. Acesso em: 23 de agosto de 2022.

PESTICIDE PROPERTIES DATABASE - PPDB. Disponivel em:
https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/. Acesso em: 23 de agosto de 2022.

PUBCHEM. Disponivel em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/. Acesso em: 23 de
agosto de 2022.

RESOLUCAO N° 5947. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes, Resolucdo n° 5947 de 1 de junho de 2021.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponivel em: http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/.
Acesso em: 23 de agosto de 2022.

As regulamentagcbes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no
dia da atualizacdo deste documento. As regulamentacdes de transporte de
produtos perigosos e normas da ABNT possuem revisdes e atualizagbes
periddicas onde € importante acompanhar para verificacado de atualizacédo dos
documentos.
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